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AARAC KULLANMA VE ARAC XULLAMNMMAYA MAZIRLIK

a) Amm0|amk Bulunan Kisimlar ve Sistemleri Yakittan elde etﬁgl 1S4 enerjis‘nl mekanik enefji‘ve (;eV"’en

1.ATESLEME SISTEMI

2.YAKIT SISTEMI

3.YAGLAMA SISTEMI
4.S0GUTMA SISTEMI

5.MARS SISTEMI

6.SARJ SISTEMI .
7.AYDINLATMA VE IKAZ SISTEMI
8.GUC AKTARMA ORGANLARI
9.LASTIKLER

10.FREN SISTEMI

11.ON DUZEN SISTEMI
12.SUSPANSIYON SISTEMI

Karoseri-Kupa

Motor kaputu (Arag kasasi)

Bagaj kapagi
>

L

makinelere motor denir.

Motor Cesitieri
1-Zamanlarina Gére Motorlar:

-Dort zamanh motorlar -1ki zamanl motoriar
2-Kullanilan Yakitin Cinsine Gore:

-Benzinli motoriar

-Dizel motorlar (mazot, motorin)

-LPG'li motorlar(Likit Petrol Gazi)
3-Yakitin Yanma Yerine Gore Motorlar:

-Icten yanmali motorlar : Yakit silindirler icerisinde yanarsa
buna icten yanmal motor denir. Gunumuz araglannda icten yanmali
motor kullanihr.

-Distan yanmal motorlar : Kullanilan yakitin motorun disinda
yanmasi sonunda gug Ureten makinelere denir. Lokomotifler,buhar
turbinlen gibi.

DORT ZAMANLI BENZINLI MOTORLARIN CALISMA
PRENSIPLERI

Motor boimesi
Tampon- y

1. Yakit ve hava kansimi pistonun disan hareketiyle dolar

2. Kangim pistonun iceri hareket etmesiyle sikistirilir,

3. Sikismus kansim benzinli motoriarda bir kivilcim ile
tutusturulur, dizel motorlarda ise yuksek basing ve sicakhk altinda
kendiliinden tutusur ve yanma gerceklesir. Yanma sonucu agida
cikan enerji ile piston disari dogru itilir. Bu sayede krank saft)
déndurtlir ve kinetik enerji elde edilmis olur.

4. Pistonun geri donusl sirasinda egzoz valfi agiktir ve egzoz
gazlan pistondan atilir. Dongl béylece baslangic konumuna gelir
ve 1, asamadan itibaren islemler yinelenir

on panjur



iKi ZAMANLI MOTORLARIN CALISMA PRENSIPLER]

1- Emme - Sikastirma: Silindire yakrt-hava kangiminin ahnmasi ve
sikistiriimasi.

2- Atesleme - Egzoz: Sikistinlan hava- yakrt kansiminin
ateslenmesi ve artik gazlann disariya atimasi.

c) Arac Kullanmaya Hazirhik

~~Araca binmeden once ; -
~*Motor yad: kontrolu
-*Radyator su seviyesinin kontrolu
~*Lastik hava basing kontrolu
**Fren hidrolik seviyesinin kontroll =S
~*Elektrik donamminin kontrold
- Akaryakit kontrolu yapiimasi gerekmektedir

d) Aracin dis kontrollerinin yapiimasi

1Aracinizin tekerleklerini sag on lastikten baslayarak, aracin

arkasindan dolasmak kaydiyla
* Lastiklerin goz ile kontrolu
~ fren lambalarini

~ stop lambalan

~ Sinyalleri

~ Benzin depo kapagina ve

yad akintisina bakiimahdir.

e) Koltuk ve ayna ayarlan
Rougu ayarlamak 1oin Roltugumuzun Sirt ayari,
yaklasik 90 derecelik bir acida olmalh. Koltuk
mesafesi, oturma esnasinda bileklenmizin i
kismu, direksiyon simidinin st noktasina gelecek
sekilde ayarlanmalidir. Direksiyon iki elle ve 09:15
pozisyonunda tutulmaldir. Bu bize direksiyonu

saga ve sola tam ve ¢abuk dondurmeyi ve . o jv.

airbaglann yol acabilecedi olumsuziuklara kars
maksimum korunmay saglar

Aynalar ve gorils agilary; Tum aynalarda bakis agmizla
odaklama ve gorus acisi ayni olmadiindan dolay goriiste farklihk
ortaya cikar. Bu farkhik halk dilinde kor nokta olarak
adlandinimaktadir.

Kér nokta; Aynalann en ug noktasinda olan gosterme acisinin
azaldidi ve son buldugu noktadir. Serit degistirmelerde aynaya
baktiginizda arkamz: bos gibi gorebilirsiniz ancak hemen
yaninizda bir arac olabilir. Bu araci gbrememenizin sebebi aracin
kor noktanizda olmasidir.

Ayna ayarlan, arag hareket ettiriimeden once yapiimahdir.

fyi bir siirisiin temel sartlanndan bir tanesi iyi bir goris

acisina sahip olmaktir I¢ aynaniz arka cami komple garecek
sekilde ayarlanmali Dis aynalar 90 dereceye yakin olmalidir

f) Emniyet kemerinin takilmas:
Emniyet kemeri; Bir kaza aninda sizi aracta tutacak, vocudunuzun
ileri saga-sola veya yukar vurmasini dnleyecek en onemli
techizatt. Ancak, emniyet kemerninin bu gorevi yapabilmesi icin
vucudunuzun da dogru yerde olmasi gerekmektedir. Emniyet
kemerini tasiinizin orta direklerinde bulunan ayarh tutuculardan,
boyunuza gore ayariamalsiniz.

Dogru bir kemer kullanimi igin;
kemerde kivnimalar olmamall,
kucak, kann ve boyun
bdlgesinde tam ve dogru
oturma saglanmahdir.




g) Aracin calistiriimasi
Aracin sofor koltuguna oturun ve emniyet kemerinizi takin.
Koltugu rahat edecegdiniz sekilde ayarlayin. Direksiyonun ust
kismini tutarken arkaniza yaslanabileceginiz sekilde
ayarlayabilirsiniz. Sag ve sol aynalarda aracin arkasin hafiften
gorebilecek sekilde ayarlayiniz. Dikiz aynasim ayarlarken ise arka
cami ortalayiniz. Vitesin bosta olduguna emin olun, Kontak
anahtarini direksiyonun saginda bulunan anahtar girisine takin ve
leri dogru cevirin. Yaklasik 1 saniye icerisinde araba calisir. Eger
aracin galismasi 1-2 saniyeden uzun suruyorsa bir ariza olabilir.
Ayagimzin altinda Ug adet pedal vardir. Bunlar soldan sada dogru
debriyaj, fren ve gaz pedallandir. Sol ayaginizi debriyaj pedalina,
sag ayagnizi ise fren ve gaz pedallarina basmak icin
kullanacaksiniz. Bu asamada sol ayadimzi sonuna kadar
debriyaja, sag ayadinizi da frene basin. ki koltugun arasinda
bulunan el freni kolunu asadiya indirin. Araa birinci vitese alin.
Sol ayaginizi yavasca debriyajdan cekerken sag ayaginizi frenden
kaldinn ve hafifce gaz pedalina basin. Araba hareket edecektir.
Bu son adim ayrintil sekilde anlatiimal ve uygulanmalidir.
Vites kutusu; siiriiciiye degisik hiz secenekleri sunar.
Vites kutusunda birgok disli gark vardir bes hatta bazen alti
degisik hiz elde edilir.
1. Vites; her turlu yol kosullarinda, kalkista, kit egimli yollarda
ve park ederken kullamilan vitestir. Hiz araligi 0-20 km/h dir.
2. Vites; kalkis sonras: toparlanma konumudur. Hiz araligi 20-40
km/h dir.
3. Vites; yolun ve aracin durumuna gore hizlanma vitesidir. Hiz
arahigi 40-60 km/h dir.
4. Vites; yolun ve aracin durumuna gore hizlanma vitesidir. Hiz
araligi 60-80 km/h dir.
5 - 6. Vitesler; yine hizlanma vitesi olup,
80km/h uzerindeki hizlarda kullanilir.
Geri vites; geri manevra, inisi egimli yollarda
park ederken kullanilan vitestir.
Geri vites kullanihrken 3 tip sustah sistem
vardir: *‘Basmali, itmeli ,Cekmeli.

h) Arag gdstergelerinin kontrolii

Araclarda calisan degisik elektrikli parcalann ve sistemlerinin
caligma durumiarini bildirmek slrlicliyl uyarmak icin, aracin on
paneline surucunun rahatga gorebileced| sekilde yerlestirilmistir,
gosterge ve ikaz lambalannin bulundudu sistemdir. Aracta seyir
halinde iken sOrlicller gostergeleri devamli kontrol etmelidir,
Motoru cahistirmadan 6nce anahtar bir tur cevrilip gostergeler
kontrol edilir, Gosterge zerindeki igiklar sondiikten sonra
motorun calistinimasi gerekir.

Aracta Bulunan Gostergeler :
-Kilometre saati

-Motor devir saati (takometre)
-Gunldk kilimetre sayaci

-Zaman saati

-Ist (hararet) gostergesi

-Yag gostergesi

-Yakit gostergesi

-Sar] gostergesi

-Jigle gostergesi

-El fren gostergesi

-Enjeksiyon uyari ikaz lambasi
-Sinyal ve dortll flagor gostergesi
-Kisa ve uzun huzme gostergeleri
-Cam isitica rézistans gostergesi
-Sis lambasi gostergesi

-Emniyet kémeri uyari lambasi,
-Degisik kapsamli ve 6zel araglara gore yapilmis gstergeler.




Yakit
gostergesi
N\
Sinyal  motor devir Hararet
Klometre gosterges| saati / gostergesi
" 2
o - y ;
- < b >

(3 8 B

Sis b Ark OnSisFan  Uzun Far g Far

ESE

Swj Lanten Yol Lambes: Frem yalp ax £l Frem  Fark

u (s

D M L Yakit az Motor servis  Emnipet kemer
kaz lambasi

ABS FREN SISTEMI

ABS (Antilock Braking System) ani frenlemelerde aracinizin
tekerlerinin kilitlenmesini dnler ve giivenli bir durus saglar. ABS fren
sistemi, surus guvenligine onemli katkisi olan bir sistemdir. Turkce
karsihgr ise 'kilitlenmeyi onleyen fren sistemidir’,

Ani bir fren yapbdinizda eger aracinizda ABS fren sistemi yoksa
tekerlekler kilitlenir ve arabaniz kayp savrulmaya baslayabilir. Bu
sirada direksiyonu istediginiz kadar cevirin bir faydas: yoktur.
Gitmek istediginiz yone gidemezsiniz. Arabaniz kendi kendine son
gitmekte oldugu yone dogru kaymaktadir.
ASR NEDIR
(Acceleration Slip Regulation - ivme kaymasi kontroli)
ASR frenler ve motor sistemini birlikte kontrol ederek, tahrik
tekerledinin cekis yetenedi kayboldugunda durumu algilayarak
tekerlek hareketini yavaslatir ve kaymalan onler. Boylece striciye
yanal ve uzunlamasina dinamik kontrol yetenedi saglar. ASR
ozellikle cekis yeteneginin azaldidr kumlu, karh, yagmurlu yol
kosullarinda faydali olmaktadir.

Bu sistem, yol ylizeyinin durumuna gére en uygun sir(is kontroliinG
saglamaktadir.

ESP ELEKTRONIC STABILITY PROGRAM

ESP' Surucunin gitmek istedigi istikametle aracin gitmek zorunda
kald istikameti analiz eden ve bunlar arasinda tehlikell bir
dengesizlik varsa devreye giren sistemdir.

ESP ani bir direksiyon hareketi yapildiginda, panik frenlemelerde
veya surate uygun olmayan bir viraja girildiginde aracin burnu
kaymaya baslar ve direksiyon gevrilen yone dogru gidemez.
Savrulmanin ydnune gbre aracin on tekerleklerinden birine fren
yaptirarak aracin arkadan kaymasini durdurur. Bunlan yaparken bir
yandan da motor guclini azaltarak araci yavaslati, bu
durumdayken gaza basilsa bile ara¢ hizlanmaz.



B ARACLARIN PERYODIK ARALIKLARLA YAPILACAK

BAKIMLARI
Giinliik Bakim (her yola cikista)
Haftallk Bakim (250 Km bakimi)
Ayhk Bakim (1000 Km bakimi) Park lambasi
Alt: Aylik Bakim (5000 -6000 Km Bakimi)
Yilhk Bakim (10000 -12000 Km Bakimi) Geri vites lambasi

Park lambasi WU SERMP  Fren lambalan

s Farlar .
GUNLUK BAKIM;
a) Motor yad: kontrolil; Yad seviyesinin kontroli igin
yagd cubuguna bakilir. Yag cubugunda iki gizgi vardr. Yag
seviyesi bu iki ¢izgi arasinda olmas: gerekir
b) Radyator su seviyesinin kontrolii; Radyator kapad
agiididinda su seviyesi peteklerin (izerinde olmalidir. Su kabi
olan araclarda ise isaretine kadar suyun dolu olmasi gerekir,
c) Lastik hava basing kontrolii; Lastik hava basinglar,
hava saatleriyle kontrol edilmelidir. Tekerlerde ne kadar hava
olacad: arag kataloglarinda verilmistir.
d) Fren hidrolik seviyesinin kontrolii; Fren merkez
pompasinin Gzerinde hidrolik deposu vardir. Hidrolik seviyesi
hidrolik kabinin Uzerindeki seviye cizgisinin altinda olmalidir,
e) Elektrik donanimimin kontrolii; Yola gkmadan once
donus lambalanni, park lambalannin, farlari, fren lambalarini,
plaka lambasini kontrol etmek gerekir,
f) Akaryakit kontrolii yapilmasi gerekmektedir;
Kontak anahtanni agtiktan sonra yakit gostergelerine bakilir.
g) Silecek suyu kontrolii; Alkol icermeyen uygun bir
cam silecek svisi cam yikama sistemini sifir dereceye kadar
donmaktan koruyabilir. Cam silecek suyuna yazlik, yani icinde
yag ¢ézucu maddeler bulunan cam suyu konmalidir. Fiskiyeler
Kontrol edilmelidir.

C. SURUCULER TARAFINDAN YAPILACAK BASIT
UYGULAMALAR

Tekerlek ve Lastik Degisimi
Lastik: Araan yolla temasini sadlayan kauguk yapidir. Lastikler
ikiye aynlr
Samyelli lastikler: I¢ lastigi bulunan lastiklerdir,
Dubleks lastikler: I¢ lastigi bulunmayan lastiklerdir.

Lastik Degistirilecegi esnada;
Dortli flasorleri yakiniz
Yoldan mumkun oldukca uzak mesafede aracnizi park ediniz
El frenini gekiniz
Yolculan emniyete aliniz
Kendi glvenliginiz icin aracin arka tarafina uyan levhasi
yerlestininiz
Araci krikoyla kaldirmadan bijonlar gevsetilmelidir
Arag krikoyla kaldirilir ve bijonlar sokulur, bijonlar kuru bezle
temizlenmelidir
Cikartilan lastigin yerine yedek lastik yerlestirilir ve bijonlarin
bosluklarn almr
Arag krikodan indirilir
Bijonlar karsilikli yada ¢apraz olarak ayni oranda sikilir

Lastik hava degerleri;
Her araca binildiginde kontrol ediimelidir.

Tavsiye edilen dederden az ise; lastikler kenarlarindan asinir,
aracin yaknt sarfiyati artar. Tavsiye edilen dederden fazla ise;
lastikler orta kismindan asinir ve direksiyonda titresimler olusur
On lastiklerin hava degerleri farkli ise arag bir tarafa geker



Lastiklerde balans ayan yapiimadiysa; Direksiyonda titresim
clusur, hakimiyet zorlasir, somun ve civatalar gevser, on takim
ayarlan bozulur ve lastiklerde asinmalar olur.

Lastiklerin yeri, her alti ayda bir yada her 10.000 km' de yer
degistirilerek asinmalar esitlienmelidir. Lastiklerin biri yeni digeri
eski ise arag bir tarafa ceker.

DOGRU EKSIK FAZLA

Kar Zincirinin Takilmasy;

Cekisin oldugu lastigin arkasindan zinciri yere dodru yatinn,
Esnek celik halatin kirmizi olan bolimunl jant hizasinda
kilitleyin,Sari renkli halatin ucunu sar fosfor boyal kilide takin
Celik halat: geriye iterek zinciri lastige tam olarak oturtun,

Yesil renkli gergi zincirinin yesil fosfor boyal U kilitleme gegirerek
kilitleyin,Yesil gergi zincirinin yesil fosfor boyal plastik kilavuz
yuvasindan gecirerek gerdidiniz ve ucundaki lastik kancay ¢evre
zincirine takin, 100 m ileride zinciri tekrar gerin, .

Ampul Degisimi;

Dedisimi kolaylikia yapmak icin, otomobilin el kitabini incelemek
gerekmektedir. Kisaca bahsedersek, motor kaputunu acarak
degisecek olan ampulun soketi cikanimaldir. Timakh olan
soketlen ckartirken ve takarken cok fazla zorlanmamahdir. Far
ampulund farin govdesine badlayan, diger tarafta elektrik
soketini tutan plastik parcanin klipslerini acarak gikarttiktan sonra
ampul yuvasinda cevrilerek cikartilir. Yeni ampul yuvasina
cevrilerek takilir, ampul fanin govdesine yerlestinlip klipslen
stkistinhir. Elektirik soketini dikkatlice oturtulmal ve farian
yakarak kontrol edilmelidir,

Oksitlenmis soketler zimpara veya tel fircayla temizlenmelidir

Radyatore Antifiriz Konulmasi; Arabamizin motoru arabayi
yUrutecek glcd saglarken bir yandan da isi Uretir, Motor blogu
icinde devamli dolasan su ile motor sodutulur. Radyattre antifiriz
ve su ilave edilirken radyator kapagr veya su tahliye kabinin
kapag! gevsetilerek sistemin havas: alinir. Ihk kirecgsiz saf su ve
antifiriz yavas yavas radyator peteklerinin (zerine gelinceye kadar
konulur. Motordan aldt isi ille 1sinan bu su da radyatorde havanin
yardimiyla sodutulur. Radyatordeki suyun kis aylarinda donmamasi
icin antifinz konulur,  Aynca paslanmayr ve korozyonu da
onleyeceginden her turlu ikhm sartlannda antifinz kullanimalidir




D. ARACIN HEMEN DURDURULUP KONTAGIN
KAPATILMASI GEREKEN HALLER

1.Yad ikaz lambas: yanarsa,
yadlama, donaniminda yag basincimin
yetersiz oldugunu gosterir.

Kontak kapatihp, yag seviyesi yag muslr
baglant: kablolan kontrol edilmelidir.
2.Sarz lambasi yanarsa, sarz
sisteminin devre disi oldudunu gosterir.
Vantilator kayisi kontrol edilir.
3.Motordan degisik ses gelmesi; Ep—
Motordan anormal bir ses geldiginde
kontagin kapatiimasi gerekir. Supap
kesmis, disli siyirmig, kollar yatagindan
¢ikmus vb. olabilir, Motor kesinlikle
cahgtinimamalidir Cekilerek servise
goturulmelidir,

4.Yamk kablo kokusu alinirsa; Elektrik kablo baglantilannda
kisa devre vardir. Kontak kapatihp aki kutup bag gikanhr. Kablo
baglantlan kontrol edilir.

E. YAKIT TUKETIMINDE EKONOMI SAGLANMASI

Siiriiciiye bagh sebepler;

Dusuk vitesle seyretmek,Sehir icerisinde yapilan duraklamalarda
motoru kapatarak, tekrar calistirmak, Aniden hizlanmak, gereksiz
yere fren yapmak, marsa gereginden fazla basarak motoru
bogmak, Klima kullanimi, Arabay: cahstinrken gaza basma

Motora Bagh sebepler;
Karbiratoriin bakimsiz ve pis olmasi,
Bujilerin bozuk ve ayarsiz olmasindan
dolay! ateslemeyi diizgin
yapamamasi,

Distributor platin ayarimin katalog
dederinde olmamas:,

Rolanti devrinin katalog degerinde
olmamasi,

Araca Bagh Sebepler;

Lastik havalannin az olmasindan dolay: sirtinmenin artmasi,
Fren ayarlannin bozuk olmasi,

Hava filtresinin tikali olmasi,

AkUmdlator ve baglants kablolarinin bozuklugu,

Fren balatalannin ayarsiz ve siki olmasi,

Debriyajin kaydirmasi,

F.EKONOMIK SURUS ICIN ALINMASI GEREKEN ONLEMLER

Oncelikle geredinden fazla bosta calistinlan motor fazla yakit
tuketir. Motorun 1sinmasi icin 30 saniye yeterli, otomobil hareket
ettikten sonra motor 1sinmasi daha sadhkl ve ekonomik olarak
saglanir. Unutmamalyiz ki, otomobili kot kullanma, aractaki
cesitli sistemiere zarar verir. Ekonomik arac kullarumi icin diizenli
bakim ¢ok dnemlidir. Sasi ve motor aksamlan dizenli olarak
yaglanmalidi. Yagseziik sirtinmeyi arttiracadindan, gug diser,
Isinma artar ve fazla yakit tilkketimi baglar.Fren, atesleme,
karburator, yaglama ve termostat sistemleri bakimsiz araclann
yakit tuketimi % 20 artar. Sadece hava filtresinin tikah olmasi
bile yakit tiketiminin % 10 artmasina yol agar. Arag kullanim
kilavuzundaki periyodik bakimlara uyulmall, oladan dis: ses, koku
ve sarsint: tespit edildidinde arac mutlaka yetkili servisine
bakima goturulmelidir.




Otomobillerdeki klimalar motorun glcinden yararianarak
calistids icin, gereksiz klima kullanimindan da kaginmak
gerekiyor. Hareket ettikten hemen sonra ikinci vitese gecin. 1
dakikadan fazla suren beklemelerde motoru kapatin. Arabaniza
Ust bagaj takmayin, buniar yakit tiiketimini %50 artinr. Arabaya
fazladan yiklenen her 100 kilo yaklasik 1 litre fazladan benzin
yakmaniza neden olur.

Araca ve motora uygun yakit secilmesinin tasarruf elde
edilmesine katki saglar. Yakitin guvenilir akaryakit
istasyonlanndan alinmasi ve araclarin kullanma kilavuziannda
belirtilen yakitin kullaniimasi énemlidir.

Aynca, aracin turine, agirbgmna ve yapisina uygun lastikler
secilerek daha ekonomik surug saglanabilir. Lastiklerin havas:
duzenli olarak kontrol edilmeh, ne az ne de fazla sisiriimis
lastikler kullamimalidir. Az sisirilmis lastikler asin isinmaya ve
deformasyona neden oldugu gibi yakit tiketimini de % 1 artinr,




